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広帯域プリアンプ 

EPA-256DS 

エミッション測定で優れた低ノイズ特性と広帯域性で多くのユーザーから長年支持を頂きました、プリアン

プＥＰＡシリーズに、ＣＩＳＰＲ２５や多くのエミッション測定の広帯域化に対応した二つの新設計・新技術

を搭載したＥＰＡ-２５６ＤＳ型が加わりました。 

・ ＬＮＡ回路※１を２式採用

ＢＡＮＤ１：１００ｋＨｚ～１０００ＭＨｚ   利得：４３ｄＢtyp. ノイズ指数：３．０ｄＢ(@1GHz)

ＢＡＮＤ２：１０００ＭＨｚ～８０００ＭＨｚ 利得：４３ｄＢtyp. ノイズ指数：４．５ｄＢ(@6GHz)

・ 同軸切換回路の搭載

高信頼性 MICROWAVE COAXIAL RF SWITCH を二基搭載

これにより１００ｋＨz～８０００ＭＨｚを帯域の異なるプリアンプの入れ替えや、同軸ケーブルの差し替え

なく計測することを可能としました。 

また、エミッション測定運用で発生しやすい同軸ケーブルの帯電※２による故障トラブルを軽減するために、

増幅回路の各入出力部に放電抵抗器を装着し、グランドへ電気を誘導する安全設計となっております。 

ＣＩＳＰＲ２５規定の非常に低いノイズ測定のために開発された本器は、利得は全帯域で４３ｄＢtyp. 最大

出力１１７ｄＢμＶ、雑音指数３．５ｄＢtyp.(@3GHz) によりお客様のエミッション測定を大きくサポート

するモデルとなっています。 

※１ Low Noise Amplifier ( 低雑音増幅器 )

※２ RFマイクロ波ケーブルなどが屈折などにより内部摩擦で帯電、そのケーブル内に蓄電した高電圧により増幅回路内の半導体

を破損させる。 

Wide Band Pre Amplifier 



仕様 SPECIFICATION 

周 波 数 帯 域 

F r e q u e n c y 100kHz ～ 8000MHz ( 100kHz ～ 1000MHz / 1000MHz ～ 8000MHz Select ) 

利  得 

G a i n 43dB ( Typical )  All-Bands 

平 坦 性 

F l a t n e s s 100kHz ～ 1000MHz ±1.5dB peak to peak

1000MHz ～ 8000MHz ±2.0dB peak to peak 

雑 音 指 数 

Noise Figure 2.2dB at 10MHz 2.4dB at 100MHz 2.8dB at 400MHz  3.9dB at1000MHz 

2.4dB at 1GHz  3.8dB at 2GHz    3.0dB at 2.5GHz   3.5dB at 3GHz 

3.8dB at 4GHz   3.7dB at 5GHz    4.0dB at 6GHz     5.2dB at 8GHz 

最大出力レベル 

Maximum Output Level +10dBm  ［117dBμV @ 1 Signal］ 

最大入力レベル 

Maximum Input Level -32dBm  [ 75dBμV @ 1 signal] 

入 出 力 コ ネ ク タ 

R F  C o n n e c t o r s N-Female ( Precision connectors )

入出力インピーダンス 

I m p e d a n c e 50Ω 

V S W R Input Port  1:1.5 Typical  ≦1GHz   Output Port  1:1.5 Typical ≦1GHz 

Input Port  1:1.6 Typical  ≦4GHz   Output Port  1:1.6 Typical ≦4GHz 

Input Port  1:2.6 Typical  ≦8GHz   Output Port  1:1.8 Typical ≦8GHz 

電 源 

Primary Power DC +12V  ( 100V AC-Adaptor Include )       25VA 

Optional   AC100V 50/60Hz   ( Internal AC Power Supply ) 

動 作 環 境 

Environmental Operating Temperature  +10℃ ～ 35℃ ( No condensation ) 

寸 法 ・ 重 量 

Size / Weight 151mm[W] × 101mm[H] × 400mm[D]   3.5kg 

  記載された仕様は製品改良のため予告なく変更されることがあります。 
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